
 
Access AC7QUAT Mifare læser med NOX CMO busenhed 

 

 

 

Funktions eksempel: 

Kort + PIN: Præsenter et 13.56 Mhz kort 
(læserafstand op til 50 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Den læste kortkode sendes til CMO.           
Tast PIN kode: Hvert ciffer overføres til CMO.  
Tast # for at afslutte indtastning  
                                             
Enter: Når en kode skal afslutte handlingen 
afslutter man med #. F.eks. ved Kort+PIN, 
Kort+Brugerkode og Brugerkode  

Programmering: 

Når CMO oprettes under enheder, skal der 
vælges hvilken læser der benyttes og indlæse 
standard indstillinger for denne. 

 

 

 

 

 

 

CMO kode 
generering:  

Kortkode: I 
eksemplet læses 
bit 0 til 31 hvilket 
er afstemt med 
bordkortlæserens 
funktion. 



 

 

 

 

LED 1 er den midterste LED på læseren 
LED 2 er LED’en til venstre 
LED 3 er LED’en til højre.                                                                                                                           
 
Hver LED har formler for de 3 forskellige farver (Rød, Grøn og Gul). Derudover har den en formel for blink hvor farverne der skal blinkes 
imellem, samt tiderne kan justeres for den enkelte LED.                                                                                                                                                                                                        
Hver LED er prioriteret, så hvis alle formler er sande vil det være den mest prioriterede tilstand som vises. 
Prioritets rækkefølgen er Blink, Rød, Grøn, Gul.  


