
 

 

Gatekey på NOX: 

 
Sæt din Gatekey op til 50bit Wiegand: 

 

 
  

GATEKEY INSTALLATION

Kortslut 9 og 10

Skrue 1: skærm til antenne

Skrue 2: antennepisk

Skrue 3: 0 volt

Skrue 4: +12 volt

Skrue 6: Data0

Skrue 7: Data1

Jumper 1 : sættes ON (pos 1)

(når jumper er ON er kanalen aktiv)

Jumper 2: kanal A

Jumper 3: kanal B

Jumper 4: kanal C

Jumper 5: kanal D

Jumper 6: sæt til 12 volt (pos 1)

Dipswitch S1

Står som standard til 50-bit Wiegand

Dip 1: ON

Dip 2: ON

Dip 3: OFF

Dip 4: ON

Sitekode: "00001"



 

 

CMU sættes op således: 

 

 
 

Kode generering: 1-32 
 

Kortlæserkoblinger er som på en standard dør, altså ingen specielle 
indstillinger. 

 
Obs. Der kan være op til 4 forskellige kortnumre på en GateKey sender. 

 
Det er kun D0 og D1 der skal forbindes fra GateKey modtageren til CMU, da 

der ikke er nogen tilbagemeldings muligheder fra CMU til GateKey. 


