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Hikvision nummerplade kamera med Wiegand interface til NOX CMU  

Varenummer: DS-2CD4A26FWD-IZSWG/P(2.8-12MM) 

 

   

Hikvision kamera: 

Der skal være installeret en 72 
bit Ascii software i HIK Vision 
kameraet. 

Benyt WG stik på kameraet. 

Der kan tilkøbes software til 
udregning af kortkode, ved tast 
af nummerplade nummer. 

 

 

Der skal beskyttes imod 
induktiv spænding med en 
passende diode hvis katode 
lægges mod +  
Benyt f.eks. 1N4007 
(Bem.: Hvis dioden ved en fejl 
har været udsat for induktiv 
spænding i gennemgangs-
retningen, vil den være 
beskadiget og virkningsløs). 

*NB! Sæt pull up på P4 
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Nummerplade til Kortnummer App 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nummerplade til kortnummer programmet, taster man nummerpladen med store bogstaver og 

ud i et, trykker ok. 

Så får man et kortnummer, som man kan kopiere og sætte ind på brugeren i NOX. 

CMU kodegenerering: 

Kortkode: 
Kodegenerering skal 
indstilles at læse fra bit 
16 til 72. 

Tip! 
Når centralen er i 
service eller man har 
aktiveret cardcode i 
terminal-debug, vises i 
Nox Terminal-vindue 
de hele bitstrenge fra 
kortlæseren. 
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