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Forord 
 
Da der kan der være udfordringer med den optiske sensor på en ADK Læser, pga. uens refleksion i 
overflader, struktur, og lignende, har vi udarbejdet denne anbefaling til en ny indgangsprofil, som 
bør benyttes til Læserens nedrivningssensor, for at undgå unødige falske alarmer. 
 
Vi forsinker selve sabotagetilstanden med 4000 ms. (4 sek.) som giver det bedste resultat. 
  
Denne forsinkede Sabotage indgangsprofil må udelukkende benyttes til ADK Læsere, da disse ikke 
er omfattet af EN-50131 standarden. 
 

Guide 
 
Kopiér Sabotage Indgangsprofilen til en ny indgangsprofil, ved at markere Sabotage, og klikke Ny 
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Navngiv den nye indgangsprofil, Forsinket Sabotage, og forhøj værdierne for Alarmforsinkelse og 
Sabotageforsinkelse til 4000 ms (4 sek.)  
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Gå til Enheder og vælg de CMO moduler du vil tilføje den nye indgangsprofil til, vælg Læser 1 og 
evt. Læser 2 fanen, vælg Andre fanen og under Overvågning, Alarm ved sabotage, vælges den nye 
Indgangsprofil, Forsinket Sabotage. 
 

  
 
 

Hjælp og Support 
 
Du kan finde flere guides og manualer på vores hjemmeside, https://www.aras.dk under Support. 
 
Du kan skrive til vores Support medarbejdere på support@aras.dk der bliver automatisk oprettet 
en sag i vores sagsstyringssystem ved denne type henvendelser. 
 
Du kan også vælge at ringe til os på +45 70 27 40 90 og vælge Support. 
 

https://www.aras.dk/
mailto:support@aras.dk

